
平成１４年６月５日
stesun6　復旧作業　

（０）必要な設定ファイル。
/etc/vfstab    *** /EISCAT01, /EISCAT02 down.

/etc/auto_data
/etc/auto_master
/etc/dfs/dfstab
は、stesun10:/home1/etc-stesun6-020605
にある。

auto_dataでの linkの張る設定は注意がいるかも。

（１） NIS+の設定。
2000年の計算機更新時に　富士通が提供してくれたものを用いる。

NIS+クライアント設定方法
　（１）既存NIS+クライアント設定の解除
　　たぶん　やらなくてもいいけど、一応実施。
　（２）NIS+クライアント設定

ste# /usr/lib/nis/nisclient -i -d higashi.ste. -h shnet1

Do you want to continute    y

Please reboot your machine for changes to take effect.

ste# vi /etc/nsswitch.conf
  これはコピーした方が楽。stesun10のものをコピーした。

ste# init 6

（２）idlのインストール
　license.datは　/home/g1/nozawa/idl_licenseに保存してある。
　今回は5.5 with high densty mapをインストールした。
　インストール後　自動起動設定を忘れずに。

（３）matlabのインストール
　license.datは　/home/g1/nozawa/matlab_licenseに保存してある。
　Rease12.1をインストール。
　インストール後　自動起動設定を忘れずに。

（４）GUISDAP1.65 のインストール
　stesun10:/opt/guisdap,      guisdap152,   integration,  m165_dir
をtarfileにしてコピーした。


